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TRÅDPRODUKTER
Tråd och trådprodukter utgör en central del i Jowemas erbjudande. 
Vi har många typer av tråd, från obehandlade till zinkbehandlade 
trådar i stängsel med en livslängd på över 30 år.

Vår ambition är att erbjuda ett komplett utbud av tråd för olika ändamål. Det inne-
bär att vi har dimensioner mellan Ø 0,2 – 2,0 mm och att vi också kan framställa 
rostfri tråd i riktade längder.

Sedan många år har vi på Jowema tillverkat najtråd för armeringsjärn, säckbind-
ningstråd, spoltråd, kapad och riktad tråd samt profiltråd och bandjärn.
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ÖGLETRÅD PLASTBELAGD RÖD
Jowemas plastbelagda ögletråd används i huvudsak till  

säckbindning.

För 1,40 mm gäller att innetråden är 1,00 mm.

För 1,60 mm gäller att innetråden är 1,20 mm.

För 1,80 mm gäller att innetråden är 1,40 mm.

1,40 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

13100140R 100 1,45 5x1000 st

13120140R 120 1,60 5x1000 st

13150140R 150 1,85 5x1000 st

13180140R 180 2,10 5x1000 st

13200140R 200 2,30 5x1000 st

13250140R 250 2,70 5x1000 st

13300140R 300 3,10 5x1000 st

    

1,60 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

13100160R 100 1,70 5x1000 st

13120160R 120 1,90 5x1000 st

13150160R 150 2,20 5x1000 st

13180160R 180 2,50 5x1000 st

13200160R 200 2,70 5x1000 st

13250160R 250 3,20 5x1000 st

13300160R 300 3,70 5x1000 st

13350160R 350 4,30 1x1000 st

13400160R 400 4,70 1x1000 st

13450160R 450 5,20 1x1000 st

13500160R 500 5,70 1x1000 st

   

1,80 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

13150180R 150 2,95 5x1000 st

13180180R 180 3,40 5x1000 st

13200180R 200 3,65 5x1000 st

13250180R 250 4,30 5x1000 st

13300180R 300 5,00 5x1000 st

13350180R 350 5,70 1x1000 st

13400180R 400 6,35 1x1000 st

13450180R 450 7,05 1x1000 st

13500180R 500 7,70 1x1000 st

13550180R 550 8,40 1x1000 st

13600180R 600 9,05 1x1000 st

13650180R 650 9,75 1x1000 st

13700180R 700 10,40 1x1000 st

13750180R 750 11,10 1x1000 st

ÖGLETRÅD

ÖGLETRÅD PLASTBELAGD RÖD | 5
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ÖGLETRÅD PLASTBELAGD GUL
Jowemas plastbelagda ögletråd används i huvudsak till  

säckbindning.

För 1,40 mm gäller att innetråden är 1,00 mm. 

För 1,60 mm gäller att innetråden är 1,20 mm. 

För 1,80 mm gäller att innetråden är 1,40 mm.

1,40 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

13100140Y 100 1,45 5x1000 st

13120140Y 120 1,60 5x1000 st

13150140Y 150 1,85 5x1000 st

13180140Y 180 2,10 5x1000 st

13200140Y 200 2,30 5x1000 st

13250140Y 250 2,70 5x1000 st

13300140Y 300 3,10 5x1000 st

    

1,60 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

13100160Y 100 1,70 5x1000 st

13120160Y 120 1,90 5x1000 st

13150160Y 150 2,20 5x1000 st

13180160Y 180 2,50 5x1000 st

13200160Y 200 2,70 5x1000 st

13250160Y 250 3,20 5x1000 st

13300160Y 300 3,70 5x1000 st

13350160Y 350 4,30 1x1000 st

13400160Y 400 4,70 1x1000 st

13450160Y 450 5,20 1x1000 st

13500160Y 500 5,70 1x1000 st

    

1,80 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

13150180Y 150 2,95 5x1000 st

13180180Y 180 3,40 5x1000 st

13200180Y 200 3,65 5x1000 st

13250180Y 250 4,30 5x1000 st

13300180Y 300 5,00 5x1000 st

13350180Y 350 5,70 1x1000 st

13400180Y 400 6,35 1x1000 st

13450180Y 450 7,05 1x1000 st

13500180Y 500 7,70 1x1000 st

13550180Y 550 8,40 1x1000 st

13600180Y 600 9,05 1x1000 st

13650180Y 650 9,75 1x1000 st

13700180Y 700 10,40 1x1000 st

13750180Y 750 11,10 1x1000 st

6 | ÖGLETRÅD PLASTBELAGD GUL
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ÖGLETRÅD PLASTBELAGD BLÅ
Jowemas plastbelagda ögletråd används i huvudsak till  

säckbindning.

För 1,40 mm gäller att innetråden är 1,00 mm. 

För 1,60 mm gäller att innetråden är 1,20 mm. 

För 1,80 mm gäller att innetråden är 1,40 mm.

1,40 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

13100140B 100 1,45 5x1000 st

13120140B 120 1,60 5x1000 st

13150140B 150 1,85 5x1000 st

13180140B 180 2,10 5x1000 st

13200140B 200 2,30 5x1000 st

13250140B 250 2,70 5x1000 st

13300140B 300 3,10 5x1000 st

    

1,60 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

13100160B 100 1,70 5x1000 st

13120160B 120 1,90 5x1000 st

13150160B 150 2,20 5x1000 st

13180160B 180 2,50 5x1000 st

13200160B 200 2,70 5x1000 st

13250160B 250 3,20 5x1000 st

13300160B 300 3,70 5x1000 st

13350160B 350 4,30 1x1000 st

13400160B 400 4,70 1x1000 st

13450160B 450 5,20 1x1000 st

13500160B 500 5,70 1x1000 st

    

1,80 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

13150180B 150 2,95 5x1000 st

13180180B 180 3,40 5x1000 st

13200180B 200 3,65 5x1000 st

13250180B 250 4,30 5x1000 st

13300180B 300 5,00 5x1000 st

13350180B 350 5,70 1x1000 st

13400180B 400 6,35 1x1000 st

13450180B 450 7,05 1x1000 st

13500180B 500 7,70 1x1000 st

13550180B 550 8,40 1x1000 st

13600180B 600 9,05 1x1000 st

13650180B 650 9,75 1x1000 st

13700180B 700 10,40 1x1000 st

13750180B 750 11,10 1x1000 st
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ÖGLETRÅD PLASTBELAGD GRÖN
Jowemas plastbelagda ögletråd används i huvudsak till  

säckbindning.

För 1,40 mm gäller att innetråden är 1,00 mm.

För 1,60 mm gäller att innetråden är 1,20 mm.

För 1,80 mm gäller att innetråden är 1,40 mm.

1,40 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

13100140G 100 1,45 5x1000 st

13120140G 120 1,60 5x1000 st

13150140G 150 1,85 5x1000 st

13180140G 180 2,10 5x1000 st

13200140G 200 2,30 5x1000 st

13250140G 250 2,70 5x1000 st

13300140G 300 3,10 5x1000 st

    

1,60 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

13100160G 100 1,70 5x1000 st

13120160G 120 1,90 5x1000 st

13150160G 150 2,20 5x1000 st

13180160G 180 2,50 5x1000 st

13200160G 200 2,70 5x1000 st

13250160G 250 3,20 5x1000 st

13300160G 300 3,70 5x1000 st

13350160G 350 4,30 1x1000 st

13400160G 400 4,70 1x1000 st

13450160G 450 5,20 1x1000 st

13500160G 500 5,70 1x1000 st

    

1,80 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

13150180G 150 2,95 5x1000 st

13180180G 180 3,40 5x1000 st

13200180G 200 3,65 5x1000 st

13250180G 250 4,30 5x1000 st

13300180G 300 5,00 5x1000 st

13350180G 350 5,70 1x1000 st

13400180G 400 6,35 1x1000 st

13450180G 450 7,05 1x1000 st

13500180G 500 7,70 1x1000 st

13550180G 550 8,40 1x1000 st

13600180G 600 9,05 1x1000 st

13650180G 650 9,75 1x1000 st

13700180G 700 10,40 1x1000 st

13750180G 750 11,10 1x1000 st

8 | ÖGLETRÅD PLASTBELAGD GRÖN
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ÖGLETRÅD GALVAD GLÖDGAD
Används huvudsakligen som najtråd för armeringsjärn.

Denna galvade glödgade ögletråd är 1,25 mm eller 1,50 mm 

tjock och finns i flera olika längder.

ÖGLETRÅD BLANKGLÖDGAD
Används huvudsakligen som najtråd för armeringsjärn.

Denna blankglödgade ögletråd är 1,25 mm eller 1,50 mm tjock 

och finns i flera olika längder.

1,25 mm    

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

12100125 100 1,60 5x1000 st

12120125 120 1,75 5x1000 st

12150125 150 2,00 5x1000 st

12180125 180 2,30 5x1000 st

12200125 200 2,50 5x1000 st

12250125 250 3,00 5x1000 st

12300125 300 3,50 5x1000 st

    

1,50 mm    

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

12350150 350 5,85 1x1000 st

12400150 400 6,50 1x1000 st

12450150 450 7,20 1x1000 st

12500150 500 7,90 1x1000 st

12550150 550 8,60 1x1000 st

12600150 600 9,30 1x1000 st

12650150 650 10,00 1x1000 st

12700150 700 10,65 1x1000 st

12750150 750 11,35 1x1000 st

1,25 mm 

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

11100125 100 1,60 5x1000 st

11120125 120 1,75 5x1000 st

11150125 150 2,00 5x1000 st

11180125 180 2,30 5x1000 st

11200125 200 2,50 5x1000 st

11250125 250 3,00 5x1000 st

11300125 300 3,5 5x1000 st

    

1,50 mm

Artikelnummer Längd (mm) kg/1000 Antal/förp.

11100150 100 2,35 5x1000 st

11120150 120 2,65 5x1000 st

11150150 150 3,05 5x1000 st

11180150 180 3,50 5x1000 st

11200150 200 3,75 5x1000 st

11250150 250 4,50 5x1000 st

11300150 300 5,15 5x1000 st

11350150 350 5,85 1x1000 st

11400150 400 6,50 1x1000 st

11450150 450 7,20 1x1000 st

11500150 500 7,90 1x1000 st

11550150 550 8,60 1x1000 st

11600150 600 9,30 1x1000 st

11650150 650 10,00 1x1000 st

11700150 700 10,65 1x1000 st

11750150 750 11,35 1x1000 st

ÖGLETRÅD GALVAD GLÖDGAD & BLANKGLÖDGAD | 9
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NAJTRÅD FÖRKOPPRAD
Mjukglödgad förkopprad järntråd i nystade dockor om  

ca 200 gram.

NAJTRÅD ROSTFRI
Rostfri najtråd i dockor om ca 200 gram.

NAJTRÅD PLASTBELAGD
Plastbelagd najtråd i nystade dockor om ca 125 gram.

Innertråden har en diameter av 1,40 mm.

NAJTRÅD SVART
Svartglödgad järntråd i nystade dockor om ca 200 gram.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

21125025 1,25 25 ca 125 st

21150025 1,50 25 ca 125 st

21170025 1,70 25 ca 125 st

21200025 2,00 25 ca 125 st

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

RF21125025 1,20 20 ca 160 st

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

23200020 2,00 20 ca 160 st

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

S21125025 1,25 25 ca 125 st

S21150025 1,50 25 ca 125 st

S21170025 1,70 25 ca 125 st

S21200025 2,0 25 ca 125 st

NAJTRÅD

10 | NAJTRÅD

Nystad najtråd i dockor som används för najning inom armering.  
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SPOLTRÅD GALVAD

SPOLTRÅD GRÖNLACKERAD

SPOLTRÅD KOPPAR

SPOLTRÅD SVART

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

32055010 0,55 10 100 st

32060010 0,60 10 100 st

32070010 0,70 10 100 st

32090010 0,90 10 100 st

32055025 0,55 25 250 st

32060025 0,60 25 250 st

32070025 0,70 25 250 st

32090025 0,90 25 250 st

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

36060010 0,60 10 100 st

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

35050010 0,50 10 100 st

35070010 0,70 10 100 st

35090010 0,90 10 100 st

35120010 1,20 10 100 st

35050025 0,50 25 250 st

35070025 0,70 25 250 st

35090025 0,90 25 250 st 

35120025 1,20 25 250 st

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

34055010 0,55 10 100 st

34060010 0,60 10 100 st

34070010 0,70 10 100 st

34055025 0,55 25 250 st

34060025 0,60 25 250 st

34070025 0,70 25 250 st

SPOLTRÅD

SPOLTRÅD | 11

Spoltråden används framför allt till rörisolering men också till andra former  

av hopbindning.
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PROFILTRÅD MÄSSING

PROFILTRÅD KOPPAR

Artikelnummer Dimensioner kg/spole Antal/förp.

56050020 0,5 mm x 650 m 1  1

56100020 1,0 mm x 165 m 1  1

56150020 1,5 mm x 73 m 1  1

56200020 2,0 mm x 40 m 1  1

56300020* 3,0 mm x 18 m 1  1

Artikelnummer Dimensioner kg/spole Antal/förp.

55050010 0,5 mm x 650 m 1  1

55100020 1,0 mm x 165 m 1  1

55150020 1,5 mm x 73 m 1  1

55200020 2,0 mm x 40 m 1  1

55300010* 3,0 mm x 18 m 1 1

Artikelnummer Dimensioner kg/spole Antal/förp.

54070020 0,7 mm x 330 m 1 1 

54100020 1,0 mm x 165 m 1 1

54125020 1,25 mm x 103 m 1 1

54150020 1,5 mm x 73 m 1 1

54200020 2,0 mm x 40 m 1 1 

PROFILTRÅD OBEHANDLAD

PROFILTRÅD

Jowemas profiltråd används bland annat till tavelupphängning, i trädgården, inom 

jordbruket och industrin.

12 | PROFILTRÅD

* Levereras endast i ring

* Levereras endast i ring
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PROFILTRÅD ROSTFRI

PROFILTRÅD GALVANISERAD

Artikelnummer Dimensioner kg/spole Antal/förp.

59080020 0,8 mm x 250 m 1 1

59100020 1,0 mm x 165 m 1 1

59120020 1,2 mm x 110 m 1 1

59140020 1,4 mm x 85 m 1 1

59150020 1,5 mm x 72 m 1 1

59200010 2,0 mm x 40 m 1 1

59080015 0,8 mm x 750 m 3 1

59100015 1,0 mm x 500 m 3 1

59120015 1,2 mm x 330 m 3 1

59140015 1,4 mm x 250 m 3 1

59150015 1,5 mm x 216 m 3 1

59200015 2,0 mm x 120 m 3 1

Artikelnummer Dimensioner kg/spole Antal/förp.

52100050 1,0 mm x 50 m 0,3 5 x 6

52100100 1,0 mm x 100 m 0,6 5 x 6

52150025 1,5 mm x 25 m 0,35 5 x 6

52150050 1,5 mm x 50 m 0,7 5 x 6

52200035 2,0 mm x 35 m 0,9 5 x 6

52060015 0,6 mm x 1300 m 3 10 

52070015 0,7 mm x 1000 m 3 10 

52100015 1,0 mm x 500 m 3 10 

52125015 1,25 mm x 315 m 3 10 

52150015 1,5 mm x 220 m 3 10

52175015 1,75 mm x 155 m 3 10

52200015 2,0 mm x 120 m 3 10

PROFILTRÅD PLASTBELAGD
Artikelnummer Dimensioner kg/spole Antal/förp.

53140060 1,4 mm x 60 m 0,4 5 x 6 

53141000 1,40 mm x 1000 m 8,5 1

53140250 1,40 mm x 250 m 2,2 10

PROFILTRÅD | 13
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DEKORTRÅD ROSTFRI

DEKORTRÅD KOPPAR

DEKORTRÅD MÄSSING

Artikelnummer Dim x längd Vikt (kg) Antal/förp.

200910040 0,40 mm x 10 m 0,016 1

200905070 0,70 mm x 5 m 0,015 1

Artikelnummer Dim x längd Vikt (kg) Antal/förp.

200505010 0,50 mm x 10 m 0,017 1

200505075 0,75 mm x 5 m 0,020 1

200505100 1,00 mm x 5 m 0,032 1

200505150 1,50 mm x 5 m 0,078 1

200505200 2,00 mm x 2,5 m 0,081 1

Artikelnummer Dim x längd Vikt (kg) Antal/förp.

200605050 0,50 mm x 10 m 0,017 1

200605075 0,75 mm x 5 m 0,018 1

200605100 1,0 mm x 5 m 0,033 1

200605150 1,50 mm x 5 m 0,074 1

200605200 2,00 mm x 2,5 m 0,065 1

14 | DEKORTRÅD

DEKORTRÅD

Vår mångsidiga, mycket formbara dekortråd har flera olika användningsområden, 

framför allt används den till mindre tavlor eller i dekoreringssyfte.
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DEKORTRÅD GALV
Artikelnummer Dim x längd Vikt (kg) Antal/förp.

200210100 1,0 mm x 10 m 0,060 1

200205150 1,5 mm x 5 m 0,070 1

200205200 2,0 mm x 5 m 0,117 1

DEKORTRÅD KOPPARWIRE
4-trådig dekortrådwire i koppar.

Artikelnummer Dim x längd Vikt (kg) Antal/förp.

200505210 4-trådig wire x 5 m 0,034 1

DEKORTRÅD MÄSSINGWIRE
2- eller 4-trådig dekortrådwire i mässing.

Artikelnummer Dim x längd Vikt (kg) Antal/förp.

200605110 2-trådig wire x 5 m 0,017 1

200605210 4-trådig wire x 5 m 0,034 1

DEKORTRÅD | 15
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KAPAD SVARTGLÖDGAD
Riktad och kapad svartglödgad tråd, används till najning.  

Kan levereras i buntar om 2,5kg. Kan på beställning kapas till 

valfri längd.

KAPAD GRÖNLACKERAD
Riktad och kapad grönlackerad tråd. Används ofta som  

blomtråd men även till märkbrickor - en så kallad etikettråd.

KAPAD FÖRKOPPRAD
Riktad och kapad förkopprad tråd, används till najning.

KAPAD GALVANISERAD
Riktad och kapad galvaniserad tråd, används till najning.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg)

41102500 250x1,00 25

41103000 300x1,00 25

41125250 250x1,25 25

41125300 300x1,25 25

41125400 400x1,25 25

41125600 600x1,25 25

41150400 400x1,50 25

41150600 600x1,50 25

41153250 300x1,50 Hård 25

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg)

40090025 0,90 25

40110025         1,10 25

40125025         1,25 25

40150025         1,50 25

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg)

10723300 300x0,60 25

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg)

42070025 0,70 25

42080025 0,80 25

42090025 0,90 25

42100025 1,00 25

42125025 1,25 25

42150025 1,50 25

42170025 1,70 25

42200025 2,00 25

16 | KAPAD TRÅD & STIFTTRÅD

KAPAD TRÅD & STIFTTRÅD

Kapad tråd i olika utföranden i buntar om 25 kg, dimensioner mellan 0,7 och 2,0 mm.
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KAPAD ROSTFRI TRÅD
Riktad och kapad rostfri tråd, används till najning.

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/förp.

43070025 0,70 mm 25

43080025 0,80 mm 25

43090025 0,90 mm 25

43100025 1,00 mm 25

43125025 1,25 mm 25

43150025 1,50 mm 25

43170025 1,70 mm 25

43200025 2,00 mm 25

STIFTTRÅD
Stifttråd av förkopprad järntråd som används för montering av 

glasrutor.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt Antal/förp.

91125330 1,25x300 25 10x2,5kg

KAPAD TRÅD & STIFTTRÅD | 17



jowema.sejowema.se

TAGGTRÅD GALVAD

TAGGTRÅD OLIVGRÖN

TAGGTRÅD SVART

TAGGTRÅD MÖRKGRÖN

Artikelnummer Dimensioner Vikt (kg) Antal/pall.

12170250 1,7 mm x 250 m 13 kg 64

Artikelnummer Dimensioner Vikt (kg) Antal/pall

13171250 1,7 mm x 250 m 13,5  60

Artikelnummer Dimensioner Vikt (kg) Antal/pall

13172250 1,7 mm x 250 m 13,5  60

Artikelnummer Dimensioner Vikt (kg) Antal/pall

13170250 1,7 mm x 250 m 13,5 60

18 | TAGGTRÅD jowema.se

TAGGTRÅD

Jowemas taggtråd finns i 4 olika kvaliteter och används för inhägnad av djur eller som 

avslut vid användning av flätverksstängsel. Levereras i rullar om 250 meter.
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DRILL TYP 1A
Drillapparat med krok av stål och mässinglagrat trähandtag.

DRILL AUTOMATISK
Drillapparat med skruv för automatisk drillning.

Handtaget är tillverkat i ett halkfritt gummimaterial.

DRILL TYP 1B
Drillapparat med lång krok av stål och mässinglagrat svart plas-

thandtag.

DRILL TYP 1C
Drillapparat med krok av stål och blått plasthandtag.

Artikelnummer Vikt (kg) Antal/förp.

94700001 0,10  20

Artikelnummer Vikt (kg) Antal/förp.

93900002 0,4 1

Artikelnummer Vikt (kg) Antal/förp.

94700011 0,11 10

Artikelnummer Vikt (kg) Antal/förp.

94700012 0,16 20
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DRILLAPPARATER

Våra drillapparater används för knytning av öglad järntråd och säckbindningstråd.
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ADRESSLAPPSHÅLLARE STOR
Längd: 60 mm

Artikelnummer Ø Vikt/1000 Antal/förp.

91311000 1,60 mm 2 1x1000

ADRESSLAPPSHÅLLARE LITEN
Längd: 35 mm.

Artikelnummer Ø Vikt/1000 Antal/förp.

91301000 1,30 mm 0,9 25x1000

HÅLAT SPIKBAND 10M
Hålat spikband på rullar om 10 meter. För förankring av  

takstolar och spikning av formar med mera.

Spikhål: Ø4mm. Hålavstånd c-c: 35mm.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

62251007 25x1,00 2 10
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ADRESSLAPPSHÅLLARE

SPIKBAND & MONTAGEBAND

En enkel klämma av galvaniserat fjäderstål att fästa adresslappen med.
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PROFILBAND
Profilband används vid till exempel upphängning av rör,  

kabelstegar, undertak och ventilationstrummor.

MONTAGEBAND
Montageband används vid till exempel upphängning av rör, kabel-

stegar, undertak och ventilationstrummor.

HÅLAT SPIKBAND 25KG
Hålat spikband på rullar om 25 kg. För förankring av takstolar 

och spikning av formar med mera.

Spikhål: Ø4mm. Hålavstånd c-c: 35mm.

OHÅLAT SPIKBAND
Ohålat spikband på rullar om 30 kg. För förankring av  

takstolar och spikning av formar med mera.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

62251081 25x1,00 30 1

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

62171010 17x1,0 - 10 m GALV 0,6 1

62171030 17x1,0 - 30 m ALU 1,0 1

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

62130710 13x0,7 - 10 m 0,5 1

62200710 20x,0,7 - 10 m 0,8 1

62201010 20x1,0 - 10 m 1,1 1

62250910 25x1,0 - 10 m 1,5 1

62251510 25x1,5 - 10 m 2,2 1

62252010 25x2,0 - 10 m 3,75 1

Kan även beställas i rullar om 25 m.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

62251071 25x1,00 25 1
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SKYLTTRÅD ROSTFRI
Rostfri skylttråd som används vid upphängning av skyltar.

MÄRKLAPP MED TRÅD
Märklappar av vitlackerad plåt med grönlackerad tråd för 

märkning av armeringsjärn med mera. Finns endast i vitt 

utförande.

MÄRKLAPP UTAN TRÅD
Märklappar av vitlackerad plåt utan tråd.

Finns endast i vitt utförande.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

94070137 40x70 3,3 1000

95010137 50x100 6,0 1000

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) M/rulle

22020100 0,20 100 g 400 m 

22030100 0,30 100 g 180 m 

22040100 0,40 100 g 100 m 

22050100 0,50 100 g 65 m 

22060100 0,60 100 g 45 m 

22070100 0,70 100 g 35 m 

22080100 0,80 100 g 25 m 

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

94070138 40x70 2,8 1000

95010138 50x100 5,5 1000
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MÄRKLAPPAR & SKYLTTRÅD
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STÄNGSELTRÅD PÅ SPOLE
Tråd till elstängsel. Spolen runt om är speciellt anpassad för 

ändamålet.

SVART GLÖDGAD TRÅD I COIL
Tråd i coil om ca 800 kg, dimensioner mellan 0,7 - 5,0 mm.

GALVAD TRÅD I COIL
Tråd i coil om ca 800 kg, dimensioner mellan 0,55-7,0 mm.

Artikelnummer Dim x längd Vikt (kg) Antal/pall

A72250025 2,5 HT 650 m 25 36 st

A72200025 2,0 HT 1000 m 25 36 st
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TRÅD I RING

Vi erbjuder tråd i ring från 25 kilo och upp till nästan ett ton av olika kvaliteter.

Kontakta oss för mer information och gör en beställning!
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SVART GLÖDGAD TRÅD I RING
Svart järntråd i ring. Möjlighet till flera mindre ringar eller en 

större finns.

GALVAD GLÖDGAD TRÅD I RING
Galvglödgad tråd i ring. Möjlighet till flera mindre ringar eller en 

större finns.     

                 

Vi har 2,0 mm och 2,5 mm i både HT (high tensile) och SHT 

(super high tensile) kvalitet, vilket innebär att de är något hårdare 

än normalt och är fördelaktig att använda vid till exempel ledning 

av ström.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

74100025 1,00 25 1 

74125025 1,25 25 1 

74125250 1,25 10x2,5 1 

74150025 1,50 25 1 

74150250 1,50 10x2,5 1 

74175025 1,75 25 1 

74200025 2,0 25 1 

74250025 2,50 25 1 

74300025 3,0 25 1 

74300045 3,0 45 1 

74350025 3,5 25 1 

74400025 4,0 25 1 

74500025 5,0 25 1 

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

72090250 0,90 25 10x2,5 

72100025 1,00 25 1 

72100505 1,00 25 5x5 

72120250 1,20 25 10x2,5 

72125025 1,25 25 1 

72125250 1,25 25 10x2,5 

72125505 1,25 25 5x5 

72150025 1,50 25 1 

72150250 1,50 25 10x2,5 

72150505 1,50 25 5x5 

72175025 1,75 25 1 

72175505 1,75 25 5x5 

72180405 1,80 20 4x5 

72200025 2,00 25 1 

72200025HT 2,00 25 1 

72200405 2,00 20 4x5 

72200505 2,00 25 5x5 

72250025 2,50 25 1 

72250025HT 2,50 25 1 

72250505 2,50 25 5x5 

72280405 2,80 20 4x5 

72300025 3,00 25 1 

72300505 3,00 25 5x5 

72350025 3,50 25 1 

72400025 4,00 25 1 

72400505 4,0 25 5x5 

72500025 5,0 25 1 

72600025 6,0 25 1 

72200025 SHT 2,0 25 1

72250025 SHT 2,5 25 1
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INDUSTRI- & BYGGSTÄNGSEL 
Vi tillverkar och tillhandahåller kompletta lösningar för inhägning av 
industri- och byggnationsområden.

Vi har ett brett utbud av både mobila lösningar för tillfällig inhängning av till exempel 
byggarbetsplatser elle andra tillfälliga behov.

Vi har ett komplett utbud av stängsel, grindar, taggtråd mm för inhägning av olika 
industritomter.
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KRAVALLSTAKET UTAN REFLEX, 
FAST FOT
Vårt kravallstaket med en fast v-formad fot och utan reflexer.

Särskilt lämpliga att använda vid mässor, utställningar mm där 

sikten inte får skymmas.

Jowema kravallstaket är en galvaniserad, helsvetsad rörkon-

struktion, där de vertikala rören är 10 mm och ramen består av 

38 mm stålrör. Samtidigt är konstruktionen lätt och smidig att 

lyfta på plats.

KRAVALLSTAKET MED REFLEX, 
FAST FOT
Vårt kravallstaket med en fast v-formad fot och reflex.

Särskilt lämpliga att använda vid mässor, utställningar mm där 

sikten inte får skymmas.

Jowema barriären är en galvaniserad, helsvetsad rörkonstruk-

tion, där de vertikala rören är 10 mm och ramen består av 38 

mm stålrör. Samtidigt är konstruktionen lätt och smidig att lyfta 

på plats.

KRAVALLSTAKET MED REFLEX, 
LÖSTAGBAR FOT
Kravallstaket med löstagbar fot och reflex.

Särskilt lämpliga att använda vid mässor, utställningar mm där 

sikten inte får skymmas.

Jowema barriären är en galvaniserad, helsvetsad rörkonstruk-

tion, där de vertikala rören är 10 mm och ramen består av 38 

mm stålrör. Samtidigt är konstruktionen lätt och smidig att lyfta 

på plats.

AVSPÄRRNINGSNÄT
Används för att avgränsa eller avspärra områden på så väl 

byggarbetsplatser som på öppna ytor tillsammans med säker-

hetsstängsel.

Artikelnummer BxH (m) Vikt (kg) Antal/förp.

21250038 2,5x1,1 19 1

Artikelnummer BxH (m) Vikt (kg) Antal/förp.

21250039 2,5x1,1 19 1

Artikelnummer BxH (m) Vikt (kg) Antal/förp.

21250040 2,5x1,1  16 1 

Artikelnummer Höjd (m) Maska Vikt (kg) Meter/rulle

17201050 1 65×35 mm 10 50
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MOBILA STÄNGSEL & GRINDAR

Stängsel för tillfälliga behov som är lätta och smidiga att lyfta på plats.
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BYGGSTÄNGSEL
Stängsel som utgör ett homogent, ekonomiskt och säkert  

tillfälligt skydd. Perfekt för skydd av arbetsplatser, mässor, 

evenemangsområden mm.

Jowema byggstängsel består av ett svetsat galler med 3 mm 

vertikala och 4 mm horisontella trådar, som i sin tur är svetsat 

till en stabil ram bestående av 38 mm vertikala och 25 mm 

horisontella stålrör. Hela panelen är galvaniserad.

FÖRSTÄRKT BYGGSTÄNGSEL
Stängsel som utgör ett homogent, ekonomiskt och säkert  

tillfälligt skydd. Perfekt för skydd av arbetsplatser, mässor, 

evenemangsområden mm.

Jowema byggstängsel består av ett svetsat galler med 3 mm 

vertikala och 4 mm horisontella trådar, som i sin tur är svetsat 

till en stabil ram bestående av 38 mm vertikala och 25 mm 

horisontella stålrör. Denna typ har även förstärkta stålrör i mitten 

för extra stabilitet. Hela panelen är galvaniserad.

BYGGSTÄNGSEL ROUNDTOP
Stängsel som utgör ett homogent, ekonomiskt och säkert  

tillfälligt skydd. Perfekt för skydd av arbetsplatser, mässor, 

evenemangsområden mm.

Jowema byggstängsel består av ett svetsat galler med 3 mm 

vertikala och 4 mm horisontella trådar, som i sin tur är svetsat 

till en stabil ram bestående av 38 mm vertikala och 25 mm 

horisontella stålrör. Hela panelen är galvaniserad.

Artikelnummer Maska (mm) BxH (m) Vikt (kg)

21350078 78x360 3,5x2,0 17

Artikelnummer Maska (mm) BxH (m) Vikt (kg)

21350077 78x360 3,5X2,0 19

Artikelnummer Maska (mm) BxH (m) Vikt (kg)

21350083 100×262 3,5x2,0 13,40
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KÖRGRIND
Vår grind för fordonspassage, finns endast som dubbelgrind.

GÅNGGRIND
Jowemas grind för gångpassage.

GÅNGGRIND MED LÖS FOT
Förenkla passagen för gångtrafikanter med en smidig gånggrind.

GÅNGGRIND MED FAST FOT
Förenkla passagen för gångtrafikanter med en smidig gånggrind.

Artikelnummer BxH Vikt (kg) Antal/förp.

21350080 4,6x2,0 34  1

Artikelnummer BxH Vikt (kg) Antal/förp.

21350081 1,0x2,0 10 1 

Artikelnummer BxH Vikt (kg) Antal/förp.

21216552 1200x2250 20,0 1

Artikelnummer BxH Vikt (kg) Antal/förp.

21216553 2266x2143 18,0 1
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GRINDBESLAG
Grindbeslaget används till att göra en grind av byggnät.

TERMOPLASTFOT
Fot i termoplast för byggstängsel.

Artikelnummer Vikt (kg) Antal/förp.

21350074  1 1 

Artikelnummer Vikt (kg) Antal/förp.

21350079 16 1

TILLBEHÖR MOBILA STÄNGSEL

Här har vi samlat de tillbehör du behöver när du använder våra mobila stängsel  

och grindar.

KOPPLING
Beslag som kopplar samman nätsektioner och grindar.

För stabilare och säkrare inhängnad.

Se bild ovan för monterat beslag.

Artikelnummer Vikt (kg) Antal/förp.

21350076  0,3 25 

ANTILYFT
Beslag som stöldsäkrar dina grindar. Fungerar endast i  

kombination med plastfot.

Se bild ovan för monterad antilyft.

Artikelnummer Vikt (kg) Antal/förp.

21350072  0,5 1 
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STÖDHJUL
Används till att göra en grind av byggstängsel.

Artikelnummer Vikt (kg) Antal/förp.

21350075  1 1 

TAGGTRÅDSHÅLLARE
Taggtrådshållare till byggnät.

TRANSPORTSTÄLL  
KRAVALLSTAKET
Transport ställ anpassat för 25 st kravallstaket med lös eller fast 

fot. Transportställen är staplingsbara.

TRANSPORTSTÄLL
Transportställ för mobilt byggstängsel.

Standard transportställ TP 30 och TP 30 med 4-kantiga hål 

(bra under vintertid, då snö och is ofta fyller igen rören på 

byggstängselramarna).

På båda dessa produkter har ett fåtal företag exklusiv försäljnings- 

rätt genom patent ägt av vår tillverkare av mobilstängsel.

Artikelnummer Vikt (kg) Antal/förp.

21350069 0,6  1

Artikelnummer Vikt (kg) Antal/förp.

21216551 50  1

Artikelnummer Vikt (kg) Antal/förp.

21210650 100  1
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INDUSTRIGRIND & VILLAGRIND

INDUSTRIGRIND
Jowema erbjuder industrigrindar kompletta med grindstolpar och 

fästdetaljer. Välj mellan vår sintrade, profilfyllda mörk- 

gröna eller vår starkförzinkade (36my) industrigrind.

Även nätfyllda grindar och skjutgrindar kan anskaffas mot för-

frågan. Alla grindar kan också förses med motordrift.

TRÄDGÅRDS- &  
FÖRSKOLEGRINDAR
Jowema erbjuder kompletta grindar med grindstolpar och fäst- 

detaljer till såväl villor som förskolor. Grindarna levereras  

komplett med gångjärn, handtag (Grindlås nr 4) och fästdetaljer. 

Vid uppsättning vid förskola/dagis kompletteras grindar med 

säkert barnstugelås (beställs separat). Se sidan 46.

Mörkgrön industrigrind

Artikelnummer Beteckning Höjd/Bredd (mm) kg/st

19320010 Enkelgrind 2000/1000 40

19320040 Dubbelgrind 2000/4000 128

19320050 Dubbelgrind 2000/5000 156

19320060 Dubbelgrind 2000/7000 178

19320070 Dubbelgrind 2000/7000 200

Starkförzinkad industrigrind

19220010 Enkelgrind 2000/1000 40

19220040 Dubbelgrind 2000/4000 128

19220050 Dubbelgrind 2000/5000 156

19220060 Dubbelgrind 2000/6000 178

19220070 Dubbelgrind 2000/7000 200

19220080 Dubbelgrind 2000/8000 225

 Sintrad, profilfylld, mörkgrön variant

Artikelnummer Beteckning Höjd/Bredd(mm) kg/st

 19380010 Enkelgrind 800/1000 30

 19310010 Enkelgrind 1000/1000 34

 19312010 Enkelgrind 1200/1000 37,5

 19380030 Dubbelgrind 800/3000 54

 19310030 Dubbelgrind 1000/3000 61

 19312030 Dubbelgrind 1200/3000 68

 Profilfylld, starkförzinkad variant

Artikelnummer Beteckning Höjd/bredd (mm) kg/st

19280010 Enkelgrind 800/1000 30

19210010 Enkelgrind 1000/1000 34

19212010 Enkelgrind 1200/1000 37,5

19280030 Dubbelgrind 800/3000 54

19210030 Dubbelgrind 1000/3000 61

19212030 Dubbelgrind 1200/3000 68
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DJURSTÄNGSEL
Jowema tillverkar och säljer stängselprodukter och andra nätprodukter 
för inhägning av djur men lik väl för att hålla djur borta.

Oavsett dom man behöver stängsel för att hålla sina djur inom rätt område eller för 
att hålla djur borta från exempelvis motorvägar har vi på Jowema rätt lösning.

Gemensamt för våra produkter är de håller en hög kvalitet – vilket innebär  
underhållsfria, starka och säkra produkter – oberoende av användningsområde.
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FÅRNÄT SEXKANT
Vårt unika sexkantfårnät. I rulle om 50 meter.

FÅRSTÄNGSEL MED VRIDKNUT
I rullar om 50 eller 100 meter.

FÅRNÄT RINGLOCK
Fårnät i rullar om 100 meter med ringlock.

Artikelnummer Beteckning Höjd (mm) Vikt (kg)

12090160 900X1,6 900 23

12090180 900X1,8 900 29

12090210 900X2,1 900 36

Artikelnummer Beteckning Höjd (mm) Vikt (kg)

12090600 90/6/15 900 35

12090650 90/6/15 900 18

12100800 100/8/15 1000 40

12100850 100/8/15 1000 20

12100140 100/14/15 1000 58

12120900 120/9/15 1200 46

12120950 120/9/15 1200 23

Artikelnummer Beteckning Höjd (mm) Vikt (kg)

12095600 90/6/15 900 42

DJURSTÄNGSEL

Stängsel och nät för inhängnad av får och vilt.
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TORNADO TITAN
Vårt så kallade Tornado titan viltsängsel med knut i form av tight-

lock för ren, hjort, vilt och får eller andra områden som kräver 

ett rejält stängsel. 

I rullar om 100 meter.

FÅR    

Artikelnummer Beteckning Höjd (mm) Vikt (kg)

12530500 53/5/30 500 28

12090815 90/8/15 900 68

12090800 90/8/30 900 49

12120300 124/9/30 1240 58

REN, HJORT OCH VILT 

12155300 155/11/30 1550 90

12155150 155/15/15 1550 129

12208150 208/18/15 2080 160

12211150 211/12/15 2110 129

12244300 244/20/15 2440 125

12297150 297/23/15 2970 201

VILTSTÄNGSEL MED VRIDKNUT
Stängsel för ren, hjort och annat vilt som är sammansatt genom 

knytning och är smidigt att spänna upp även i kuperad terräng. 

I rullar om 50 meter.

TORNADO TORUS
Stabilt nät av High Tensile tråd med vertikala trådar från topp 

till botten utan avbrott med X Knot som ger optimal styrka och 

säkerhet. Knuten är fixerad och glider därmed inte i sidled.

I rullar om 100 meter.

SKOGSPLANERINGSNÄT
Nät och stängsel som används för att skydda nyplanteringar från 

vilda djur så som älg, rådjur mfl. Tack vare nätets ytbehandling 

står det emot rost och korrosion.

I rullar om 50 meter.
Artikelnummer Beteckning Höjd (mm) Vikt (kg)

12140110 140/11/15 1400 29

12160220 160/22/15 1600 48

12160160 160/23/15 1600 32

12200161 200/17/15 2000 27

12200170 200/17/15 2000 42

12200240 200/24/15 2000 52

12200160 200/25/15 2000 35

FÅR

Artikelnummer Beteckning Höjd (mm) Vikt (kg)

13530530 53/5/30 530 28

13090815 90/8/15 900 61

13090830 90/8/30 900 46

13101015 100/10/15 1000 73

13121115 120/11/15 1200 83

13121308 120/13/8 1200 65

13900815 90/8/15 L 900 40

13900830 90/8/30 L 900 29

13912138 120/13/8 L 1200 21

REN, HJORT OCH VILT

13158150 158/15/15 1580 150

13210150 210/12/15 2100 130

Artikelnummer Beteckning Höjd (mm) Vikt (kg)

12160160 160/23/15 1600 32

12200161 200/17/15 2000 27

12200170 200/17/15 2000 42

12200240 200/24/15 2000 52

12200160 200/25/15 2000 35
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SVETSAT NÄT
Svetsat nät som fungerar bra till enklare inhägnader eller burar 

till mindre djur och som enklare planteringsskydd i trädgården.

Alla nät i galvaniserat utförande om inte annat anges.

GALVANISERAT

Artikelnr. Dimensioner (mm) Längd (m) Vikt (kg) Antal/pall

17108325 1000x8,3x8,3x0,8 - 25 27 15

17101025 1000x10,6x10,6x0,9 25 28 15

17501305 500x13x13x1,05 5 14 100

17601330 610x12,7x12,7x1,05 25 17 15

17101330 1016x12,7x12,7x1,05 25 29 15

17101305 1000x13x13x1,05 5 6 50

17101325 1020x12,7x25,4x1,45 25 43 8

17601930 610x19x19x1,45 25 23 11

17101930 1010x19x19x1,45 25 39 8

17251925 250x19x19x1,05 25 5 60

17501925 500x19x19x1,05 25 10 30

17501905 500xx19x19x1,05 5 2 100

17101925 1000x19x19x1,05 25 19 15

17101910 1000x19x19x1,05 10 8 25

17101905 1000x19x19x1,05 5 4 50

17151925 1500x19x19x1,05 25 29 15

17102510 1000x25x25x1,05 25 14 12

17102525 1000×25,4×25,4×1,75 25 43 8

17122525 1200×25,4×25,4×1,75 25 45 8

17105050 1020×50,8×50,8×2,0 25 27 8

ROSTFRITT

Artikelnr. Dimensioner (mm) Längd (m) Vikt (kg) Antal/pall

R17101925 1000x19x19x1 25 19 15 st

R17101330 1020x12,7x12,7x1 25 29 15 st

ESAFORT

Artikelnr. Dimensioner (mm) Längd (m) Vikt (kg) Antal/pall

B17101925 1000x19x19x1,0 25 19,4 12

C17101025 1000×10,6×10,6×0,9 25 28 12

C17101314 1000×12,7×12,7×1,45 25 45 12

C17101325 1020×12,7×25,4×1,45 25 43 8

C17101330 1000×12,7×12,7×1,0 25 29 12

C17101920 1000x19x19x2,0 25 66 8

C17101930 1010x19x19x1,45 25 39 8

C17102520 1020x25x25x2,0 25 55 8

C17102525 1020×25,4×25,4×1,75 25 43 8

C17105025 1000×25,4×50,8×2,0 25 39 8

C17105050 1020×50,8×50,8×2,0 25 27 8

C17106325 1000×6,3×6,3×0,6 25 22 12

C17251925 250x19x19x1,0 25 5 48

C17501925 500x19x19 25 9 30

C17601330 610×12,7×12,7×1,05 25 17 12

C17601930 610x19x19x1,45 25 23 9

SVETSAT NÄT & SEXKANTNÄT

Jowema svetsadenät och sexkantnät tillverkas i ett stort antal utföranden med olika 
maskstorlekar, tråddimensioner och bredder.
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SEXKANTNÄT FÖRZINKAT
Ett sexkantnät som är lätt att forma och enkelt kan monteras 

ihop med hjälp av najtråd.

Därmed är också användningsområderna nästan obegränsade.

Sexkantnät, eller hönsnät som det ofta betecknas, kan givetivis 

användas till inhängnad av höns och kycklingar, men används 

lika ofta till annat. Till exempel som tak över rastgårdar och 

inhägnader eller på balkonger för att förhindra att katten hoppar 

ut.

Bredd 600 mm

Artikelnummer Ø mm Maskvidd  (mm) Vikt (kg) lpm

16601310 0,7 13 6,0 10

16601910 0,7 19 5,0 10 

16602510 0,7 25 11,0 10 

16603710 0,9 37 1,9 10 

16601350 0,7 13 18,3 50 

16601950 0,7 19 11,3 50

16602550 0,7 25 9,5 50 

16603750 0,9 37 9,5 50 

16605050 0,9 50 8,9 50 

16607550 1,0 75 7,5 50 

Bredd 900 mm   

Artikelnummer Ø mm Maskvidd  (mm) Vikt (kg) lpm

16901310 0,7 13 5,3 10 

16901910 0,7 19 3,4 10 

16902510 0,7 25 2,7 10 

16903710 0,9 37 2,5 10 

16901350 0,7 13 26,4 50 

16901950 0,7 19 16,9 50 

16902550 0,7 25 13,7 50 

16903750 0,9 37 12,5 50 

16905050 0,9 50 11,6 50 

16907550 1,0 75 10,3 50 

Bredd 1200 mm

Artikelnummer Ø mm Maskvidd  (mm) Vikt (kg) lpm

16122550 0,7 25 17,7 50

16123750 0,9 37 17,9 50

16125050 0,9 50 15,7 50

16127550 1,0 75 13,3 50

Bredd 1500 mm    

Artikelnummer Ø mm Maskvidd  (mm) Vikt (kg) lpm

16152550 0,7 25 22,0 50

16153750 0,9 37 22,0 50

16155050 0,9 50 19,0 50

Bredd 1800 mm

Artikelnummer Ø mm Maskvidd  (mm) Vikt (kg) lpm

16182550 0,7 25 26,2 50

16185050 0,9 50 22,8 50

16187550 1,0 75 18,9 50
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SEXKANTNÄT PLASTBELAGT
Jowema plastbelagda sexkantnät i ett mörkgrönt uförande i rullar 

om 10 löpmeter.

De plastbelagda sexkantnäten är lämpliga som till exempel 

skydd mot harar och som galler i marsvinsburar. 

Plastbeläggningen skyddar mot rostangrepp och har lång håll-

barhet även utomhus.

Ett sexkantnät är lätt att forma och kan enkelt monteras ihop 

med hjälp av najtråd och tång.

För samtliga bredder gäller maskvidd 25 mm.

Artikelnummer Bredd (mm) Dim. (mm) Vikt (kg) lpm

16502510 500 0,7/1,0 2 10

16752510 750 0,7/1,0 3 10

16102510 1000 0,7/1,0 4 10
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NÄTPRODUKTER 
Vårt breda utbud av nätprodukter gör oss till en komplett leverantör 
oavsett om det är en förskola, villa eller idrottsanläggning som ska 
inhägnas.

Vi tillhandahåller självklart alla tillbehör som behövs för en komplett installation så 
som stolpar, stolplock, stagtråd mm.
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FLÄTVERKSSTÄNGSEL SVART
Flätverksstängsel av svartglödgad tråd för inhägnad.

Det sista måttet anger trådens ytterdiameter, alltså med  

plasten runtomkring, och det näst sista kärntrådens  

innerdiameter, alltså trådens dimension före plastning.

VILLASTÄNGSEL

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/m lpm/rulle

15605025SV 600x50x2,5/3,0 1,0 25 

15605030SV 600x50x2,5/2,0 0,7 25 

15805025SV 800x50x2,5/3,0 1,35 25 

15805030SV 800x50x2,5/2,0 0,9 25 

15105025SV 1000x50x2,5/3,0 1,7 25 

15105030SV 1000x50x2,5/2,0 1,1 25 

15125025SV 1200x50x2,5/3,0 2,0 25 

15125030SV 1200x50x2,5/2,0 1,3 25 

    

INDUSTRISTÄNGSEL

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/m lpm/rulle

15155025SV 1500x50x2,5/3,0 2,5 25 

15185025SV 1800x50x2,5/3,0 3,0 25 

15205025SV 2000x50x2,5/3,0 3,4 25 

15305023SV 3000x50x2,5/3,0  5,1 25 

15155030SV 1500x50x3,0/2,0 1,6 25 

15205030SV 2000x50x3,0/2,0 2,3 25 

FLÄTVERKSSTÄNGSEL

Varje plats som inhägnas ser olika ut, således behövs olika typer av stängsel. Kontakta 

oss för beställning av flätverksstängsel med specialmaskor 20, 30 eller 40 mm.
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FLÄTVERKSSTÄNGSEL GALV
Galvaniserat flätverksstängsel till inhägnad.

2,5 MM

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/m lpm/rulle

14605025 600x50x2,5 0,80 25

14805025 800x50x2,5 1,1 25

14105025 1000x50x2,5 1,5 25

14125025 1200x50x2,5 1,8 25

14155025 1500x50x2,5 2,2 25

14185025 1800x50x2,5 2,6 25

14205025 2000x50x2,5 2,9 25

    

2,7 MM

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/m lpm/rulle

14605027 600x50x2,7 1,1 25

14805027 800x50x2,7 1,4 25

14105027 1000x50x2,7 1,8 25

14125027 1200x50x2,7 2,1 25

14155027 1500x50x2,7 2,5 25

14185027 1800x50x2,7 2,9 25

14205027 2000x50x2,7 3,5 25

    

3,0 MM

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/m lpm/rulle

14605030 600x50x3,0 1,2 25

14805030 800x50x3,0 1,2 25

14105030 1000x50x3,0 2,0 25

14125030 1200x50x3,0 2,4 25

14155030 1500x50x3,0 3,0 25

14185030 1800x50x3,0 3,6 25

14205030 2000x503,0 4,0 25

14305030 3000x50x3,0 6,0 12,5
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FLÄTVERKSSTÄNGSEL  
OLIVGRÖN
Flätverksstängsel i olivgrönt utförande för inhägnad.

Nedan återfinns alla våra typer av plastat olivgrönt 

flätverksstängsel.

Det sista måttet anger trådens ytterdiameter, alltså med  

plasten runtomkring, och det näst sista kärntrådens inner- 

diameter, alltså trådens dimension före plastning.

FLÄTVERKSSTÄNGSEL  
MÖRKGRÖN
Flätverksstängsel i mörkgrönt utförande för inhägnad.

Nedan återfinns alla våra typer av mörkgrönt plastat 

flätverksstängsel.

Det sista måttet anger trådens ytterdiameter, alltså med  

plasten runtomkring, och det näst sista kärntrådens inner- 

diameter, alltså trådens dimension före plastning.

VILLASTÄNGSEL

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/m lpm/rulle

15605025OG 600x50x2,5/3,0 1,0 25

15605030OG 600x50x2,5/2,0 0,7 25

15805025OG 800x50x2,5/3,0 1,35 25

15805030OG 800x50x2,5/2,0 0,9 25

15105025OG 1000x50x2,5/3,0 1,7 25

15105030OG 1000x50x2,5/2,0 1,1 25

15125025OG 1200x50x2,5/3,0 2,0 25

15125030OG 1200x50x2,5/2,0 1,3 25

INDUSTRISTÄNGSEL

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/m lpm/rulle

15155025OG 1500x50x2,5/3,0 2,5 25

15185025OG 1800x50x2,5/3,0 3,0 25

15205025OG 2000x50x2,5/3,0 3,4 25

15305023OG 3000x50x2,5/3,0 5,1 25

15155030OG 1500x50x3,0/2,0 1,6 25

15205030OG 2000x50x3.0/2.0 2,3 25

VILLASTÄNGSEL

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/m lpm/rulle

15605025MG 600x50x2,5/3,0 1,0 25

15605030MG 600x50x2,5/2,0 0,7 25

15605010MG 600x50x2,5/2,0 0,7 10

15805025MG 800x50x2,5/3,0 1,35 25

15805030MG 800x50x2,5/2,0 0,9 25

15805010MG 800x50x2,5/2,0 0,9 10

15105025MG 1000x50x2,5/3,0 1,7 25

15105030MG 1000x50x2,5/2,0 1,1 25

15105010MG 1000x50x2,5/2,0 1,1 10

15125025MG 1200x50x2,5/3,0 2,0 25

15125030MG 1200x50x2,5/2,0 1,3 25

15125010MG 1200x50x2,5/2,0 1,3 10

INDUSTRISTÄNGSEL

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/m lpm/rulle

15155030MG 1500x50x3,0/2,0 1,6 25

15155025MG 1500x50x2,5/3,0 2,5 25

15185025MG 1800x50x2,5/3,0 3,0 25

15205030MG 2000x50x3.0/2.0 2,3 25

15205025MG 2000x50x2,5/3,0 3,4 25

15305023MG 3000x50x2,5/3,0 5,1 25
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PANEL DD
Stilrent och säkert områdesskydd med svetsad 3-trådspanel.

Finns i galvat ( FZ ) utförande som standard, men panelerna kan 

även lackeras i de flesta kulörerna enligt RAL-skalan.

STÅLNÄTSPANEL DD - Varmförzinkad 6/5/6 maska 50x200 mm

Artikelnummer Dimensioner (mm)

21466300 630x2500

21468300 830x2500

21461030 1030x2500

21461230 1230x2500

21461430 1430x2500

21461630 1630x2500

21461830 1830x2500

21462030 2030x2500

21462230 2230x2500

21462430 2430x2500

STÅLNÄTSPANEL DD - Varmförzinkad 8/6/8 maska 50x200 mm

Artikelnummer Dimensioner (mm)

21466380 630x2500

21468380 830x2500

21461080 1030x2500

21461280 1230x2500

21461480 1430x2500

21461680 1630x2500

21461880 1830x2500

21462080 2030x2500

21462280 2230x2500

21462480 2460x2500

FLÄTVERKSSTÄNGSEL ALUMINIUM
Flätverksstängsel i aluminium för inhägnad.

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/m lpm/rulle

144952028 495x20x2,8 0,80 25

148652028 865x20x2,8 1,30 25

14100280 1000x50x2,8 0,70 25

14150280 1500x50x2,8 1,05 25

1417602028 1760x20x2,8 2,90 25 

14200280 2000x50x3,0 1,60 25 

14300280 3000x50x2,8 2,10 25
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DECORA
Plastbelagt mörkgrönt trädgårdsnät för ett estetiskt och  

trevligt intryck av trädgården.

VILLA EURO PLUS
Nätet passar utmärkt som gräns vid villa- och fritidstomter.

Kan även kombineras med våra grindar. Nätet levereras i  

lätthanterliga rullar, lämpliga för eget montage

EXCLUSIV SVETSAT PLASTBELAGT
Vårt finaste svetsade plastbelagda nät i mörkgrönt utförande.

Artikelnummer Näthöjd (mm) kg/rulle m/rulle

15651010 650 5,30 10

15401010 400 3,70 10

15402525 400 9,50 25

15652525 650 13,20 25

15901010 900 7,00 10

15902525 900 17,50 25

Artikelnummer Benämning Vikt (kg) m/rulle

16611 Trädgårdsnät 1200x50x100 MG 18 25

16619 Trädgårdsnät 1200x50x100 SV 18 25

16607 Trädgårdsnät 1000x50x100 MG 5,0 10

16610 Trädgårdsnät 1000x50x100 MG 15,0 25

16616 Trädgårdsnät 1000x50x100 SV 5,0 10

16617 Trädgårdsnät 1000x50x100 SV 14,0 25

16606 Trädgårdsnät 800x50x100 MG 5,0 10

16609 Trädgårdsnät 800x50x100 MG 12,0 25

16614 Trädgårdsnät 800x50x100 SV 5,0 10

16615 Trädgårdsnät 800x50x100 SV 12,0 25

Artikelnummer Näthöjd (mm) kg/rulle m/rulle

15802525 800 18 25

15102525 1000 23 25

15122525 1200 28 25

15152525 1500 34 25

15202525 2000 44 25

TRÄDGÅRDSNÄT

Mörkgröna stängsel som kan användas som yttre stängsel av tomtområdet eller i 
trädgården för inhägnad av planteringar. Stängslen levereras i lätthanterliga rullar, 
lämpliga för eget montage. I sortimentet ingår även tillhörande stolpar, monterings- 
detaljer och gånggrindar för ett komplett stängselsystem.
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KOMPOSTGALLER
Mörkgrönt kompostgaller - perfekt hjälpreda i den lilla trädgården 

Ett set består utav 4 st sidor samt trådspiraler för montering. 

BÄRNÄT
Bärnät för skydd av bärbuskar och fruktträd mot fåglar.

FÅGELPIGG
Fågelpiggar monteras på ytor som ska skyddas mot att fåglar 

sätter sig eller övernattar, t.ex. på tak, fönsterbleck, ovan av-

satser, skyltar, balkar och rör. Fågelpiggar består av en plastbas 

med utåtspretande metallspröt av rostfritt stål och är utformade 

så att dom inte ska skada fåglarana. 

TVÅ VARIANTER

5-piggars och 4-piggars. 5-piggars är 32 cm lång och  

4-piggars är 50 cm lång.

Artikelnummer Näthöjd (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

100300 700x900 3,0 1

Artikelnummer Maska (mm) Vikt (kg) Storlek (m)

50005005 18x18 0,2 4x5

50005010 18x18 0,45 4x10

Artikelnummer Längd (cm) Piggar Antal/förp.

54100015 50 4x10 15

55080015 32 5x8 15
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STAGTRÅD

STAGTRÅD “BÖLGAD”
“Bölgetråd”, stagtråd som används till upphängning av nät.

Finns i både ett galvaniserat och ett plastbelagt mörkgrönt 

utförande.

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/ring

73402150 4,5 MG 25

73402151 4,5 OG 25

73402152 4,5 SV 25

72402150 4,0 Galv 25

72402150-54M 4,0 Galv 5

STAGTRÅD MÖRKGRÖN
Finns även i svart och olivgrön.

STAGTRÅD ALUMINIUMSTAGTRÅD GALVANISERAD

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/ring m/ring

73405020 3,5×4,0	 1,7 20

73405040 3,5x4,0 4,3 50

73401009 3,5x4,0 8,0 100

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/ring m/ring

78550025 5,5 3,4 52

Artikelnummer Dimensioner (mm) kg/ring m/ring

72405050 4,0 5 50 

72401001 4,0 10 100

72402501 4,0 25 250 

Jowema stagtråd används för att staga upp och sträcka nät.
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NÄTLINJAL
Rostfri nätlinjal som används till montering av nät.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

25680000 6x800  0,2  1

25610000 6x1000  0,2  1

25612000 6x1200  0,3  1

25615000 6x1500  0,3  1

25620000 6x2000  0,4  1

25630000 6x3000  0,7  1

STÄNGSELKLAMMER
Rostfri klammer till stängsel.

Stängselklammern används för att fästa nät till stolpe.  

POPNIT
Popnit som används till att fästa stängselklammer i stolpe.

Artikelnummer Dimensioner Antal/förp.

25516176 Passar alla stängsel 1 

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

25409802 4,0x9,8  0,3  100

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

25516175 5/16x175 0,1  1

VANTSKRUV
Jowemas vantskruv används till att reparera, dra ihop och  

sträcka ut nät.

I rostfritt utförande.

STÄNGSELTILLBEHÖR

Här har vi samlat de tillbehör du behöver när du monterar våra stängsel.
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HULLINGKRAMPA
Krampa med hulling för fastsättning av viltnät i trästolpe.

KRAMPA
Krampa för fastsättning av viltnät i trästolpe.

Tillverkas i varmförzinkat stål.Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt/förp. Antal/förp.

72303000 30-3,15 5 kg 1250

72404000 40-4,0 5 kg 650 Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

72353000 35x3,0 mm 1 260 
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FOTPLATTA
Fotplatta till kombistolpe Ø34 mm.

FOTPLATTA
Fotplatta för infästning av stolpar för vårt villa/förskolesortiment.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

51901 H:160mm BP:120x120 Grön 0,80 1

51918 H:160mm BP:120x120 Svart 0,80 1

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

56023 Fotplatta 40×40 GALVAD
L:120/B:50/H:210mm 2 hål

1,0 1

56084 Fotplatta 50×50 GALVAD
L:130/B:60/H:210mm 2 hål

1,5 1

56088 Fotplatta 60×60 GALVAD
L:130/B:60/H:210mm 2 hål

1,5 1

56089 Fotplatta 70×70 GALVAD
L:130/B:60/H:210mm 2 hål

1,5 1

SKARVRÖR
Till överliggare.

Artikelnummer Dimensioner Antal/förp.

56080 GALVAD 20cm/Ø40mm 1

Artikelnummer Dimensioner (mm) Antal/förp.

50-56002	 Bergdubb 40×40 GALVAD Borrkap 25mm 1

50-56003 Bergdubb 50×50 GALVAD Borrkap 25mm 1

50-56066	 Bergdubb 60×60 GALVAD Borrkap 25mm 1

50-56067	 Bergdubb 70×70 GALVAD Borrkap 25mm 1

BERGDUBB
Bergdubb för infästning av stolpar till vårt villa/förskolesortiment.
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Artikelnummer Färg Antal/förp.

18220122 Varmförzinkad 500

18220123 Varmförzinkad 1000

25319094 Mörkgrön 500

25319095 Mörkgrön 1000

25319096 Olivgrön 1000

25319097 Aluminium 1000

STÄNGSELRINGAR
Vid skarvning av nät används stängselringar.

Vi har en mängd stängselringar i olika utföranden.

Lägg näten omlott med en maskbredd vid montering.

BARNLÅS BARNSTUGELÅS
Överfallslås till grindar. Finns till både enkel och dubbelgrindar.

ÖVERLIGGARFÄSTE
Till överliggare förskola/dagis.

Artikelnummer Dimensioner Antal/förp.

50-56053	 Barnlås RF 10 kg/ 6 kg Kombi H/V 1

Artikelnummer Dimensioner Antal/förp.

Enkelgrind

50-56054	  Barnstugelås EG 30 mm 1

50-56056	  Barnstugelås EG 40 mm 1

50-56058	  Barnstugelås EG 50 mm 1

50-56061	  Barnstugelås EG/DG 60 mm 1

Dubbelgrind

50-56055	 Barnstugelås DG 30 mm 1

50-56057	 Barnstugelås DG 40 mm 1

50-56059	 Barnstugelås DG 50 mm 1

50-56061	 Barnstugelås EG/DG 60 mm 1

Artikelnummer Benämning Vikt (kg) Antal/förp.

56050 Överliggarfäste Mellan RF 0,5 1

56051 Överliggarfäste Hörn RF 0,5 1

56052 Överliggarfäste Änd RF 0,5 1
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Artikelnummer Modell Tråd (mm) Antal/förp.

26200010 Small 1,0-2,0 20 st

26200020 Medium 2,0-3,25 20 st

26200030 Large 4,0 10 st

Artikelnummer Beteckning Förp.

26200050 Gripple spännverktyg 1

Artikelnummer Beteckning

25516178 ALU-45 mm

Artikelnummer Dimensioner (mm) Antal/Förp.

25815001 M8x150 1

25825001 M8x250 1
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GRIPPLE SKARVLÅS
Gripple som används för att skarva nät.

Gripplen är den ultimata produkten för reperation eller skarvning 

av staket. Passar till att skarva och sträcka både tråd och 

taggtråd.

GRIPPLE SPÄNNVERKTYG
Spännverktyg och tång till Gripple skarvlås.

STAGHYLSA
Hylsa som används för infästning av stag mot hörn- eller änd-

stolpe.

SPÄNNSKRUV
Rostfri spännskruv som används till att fästa nät och stagtråd så 

man kan sträcka och spänna nät.
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Stolpar 40x40, plastbelagda, mörkgröna.

Artikelnummer Betckning Näthöjd (mm) Vikt/st

18380120 Mellanstolpe M-800 1,9 kg

18310121 Mellanstolpe M-1000 2,2 kg

18312122 Mellanstolpe M-1200 2,7 kg

18315123 Mellanstolpe M-1500 3,1 kg

18380126 Hörnstolpe H-800 1,9 kg

18310127 Hörnstolpe H-1000 2,2 kg

18312128 Hörnstolpe H-1200 2,7 kg

18315129 Hörnstolpe H-1500 3,1 kg

18380132 Ändstolpe Ä-800 1,9 kg

18310133 Ändstolpe Ä-1000 2,2 kg

18312134 Ändstolpe Ä-1200 2,7 kg

18315135 Ändstolpe Ä-1500 3,1 kg

Stolpar, fyrkantiga, varmförzinkade. För 3 rader taggtråd. 

Art.nr. Beteckning Näthöjd (mm) Vikt/st

18220116 Mellanstolpe MT-2000 7,0 kg

18220117 Hörnstolpe HT-2000 7,0 kg

18220118 Ändstolpe ÄT-2000 7,0 kg

Stolpar, fyrkantiga, plastbelagda, mörkgröna. För 3 rader taggtråd.   

Art.nr. Beteckning Näthöjd (mm) Vikt/st

18320116 Mellanstolpe MT-2000 7,0 kg

18320117 Hörnstolpe HT-2000 7,0 kg

18320118 Ändstolpe ÄT-2000 7,0 kg

Artikelnummer Beteckning Typ

25350038 S-3500-44 mm MG Mörkgrön

25350138 S-3500-44 mm VFZ Förzinkad

25350039 S3500-44 mm SV Svart

25350040 S-3500-44 mm OG Olivgrön

STÄNGSELTILLBEHÖR | 49

RUNDA STAG
Stag som används för att stabilisera nät och stängsel.

Finns i mörkgrönt och varmförzinkat utförande.

STOLPAR
Jowema har ett brett utbud av stolpar till nät och stängsel. Välj 

mellan flera olika utföranden. Alla stolpar inklusive lock och 

fästdetaljer. Avsedda för tre rader taggtråd.

Teckenförklaring:

M = Mellanstolpe		  MT = Mellanstolpe för taggtråd

H = Hörnstolpe		  HT = Hörnstolpe för taggtråd

Ä = Ändstolpe		  ÄT = Ändstolpe för taggtråd
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Artikelnummer Dimensioner Vikt (kg) Antal/förp.

18448005 2900x40x2,0 7,0 1

Artikelnummer Dimensioner Vikt (kg) Antal/förp.

18226040 2600x40x2,0 5,2 1

VINGSTOLPE
Galvaniserad vingstolpe används normalt vid uppsättning av 

vägnät. 

BERGSSTOLPE
Galvaniserad bergsstolpe används normalt vid uppsättning av 

vägnät.

Artikelnummer Beteckning Vikt (kg) Antal/förp.

10004 40x40 Svart 0,10 1000

10005 50x50 Svart 0,10 500

10089 60x40 Svart

10050 60x60 Svart

STOLPLOCK
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JÄRNTRÅDDUK GALVANISERAD
Vår galvade järntrådduk används till att sålla sand, sten och 

grus. Även en hel del andra användningsområden.

Artikelnummer Typ Ø mm Maska (mm) Vikt (kg)

35226010 2 1,20 11,50 6,20

35236010 3 1,00 7,10 11,70

35246010 4 0,70 5,65 11,10

35256010 5 0,90 4,50 11,40

35266010 6 0,70 3,55 6,90

35286010 8 0,55 2,62 6,20

35210601 10 0,40 2,14 5,10 

35212601 12 0,36 1,76 4,44 

35214601 14 0,40 1,50 5,10 

35216601 16 0,25 1,25 2,88

35218601 18 0,22 1,20 2,70 

35220601 20 0,20 1,10 3,40

JÄRNTRÅDDUK

Järntrådduken har en mängd olika användningsområden.

JÄRNTRÅDDUK ALUMINIUM
De mindre dimensionerna kan läggas vid takfot. I övrigt fungerar 

järntrådduken utmärkt till att hålla ute insekter, råttor och andra 

gnagare. Även andra användningsområden förekommer.

Tråddiametern är 0,25 mm och maskstorleken 1,3x1,1 mm för 

alla aluminiumdukar.

Artikelnummer Bredd (mm) Vikt (kg) m/rulle

35715010 150 0,26 10

35720010 200 0,35 10

35730010 300 0,52 10

35735010 350 0,61 10

35740010 400 0,70 10

35750010 500 0,88 10

35760010 600 1,04 10

35710010 1000 1,72 10

35715030 150 0,78 30

35720030 200 1,04 30

35730030 300 1,56 30

35735030 350 1,82 30

35760030 600 3,1 30

35710030 1000 5,20 30
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ROSTFRI METALLDUK
Vår metallduk med allra bäst korrosionsskydd. Kan läggas vid 

takfot - i övrigt fungerar duken utmärkt till att hålla ute insekter, 

råttor och andra gnagare.

Även andra användningsområden förekommer.

Bredd 600 mm. Levereras i rullar om 10 meter.

Artikelnummer typ Ø mm Maska (mm) Vikt (kg)

35966010 6 0,55 3,68 5,40

35910601 10 0,40 2,14 4,80

35914601 14 0,33 1,48 4,50

35920601 20 0,28 1,13 4,20

52 | JÄRNTRÅDDUK

JÄRNTRÅDDUK KOPPAR
De mindre dimensionerna kan läggas vid takfot. I övrigt fungerar 

järntrådduken utmärkt till att hålla ute insekter, råttor och andra 

gnagare. Även andra användningsområden förekommer.

Levereras i rullar om 10 meter. Tråddiametern är 0,25 mm för 

samtliga sorter.

Artikelnummer Bredd (mm) Maska (mm) Vikt (kg)

35520010 200 1,2x1,2 1,1 

35530010 300 1,2x1,2 1,6

35540010 400 1,2x1,2 2,2

35560010 600 1,2x1,2 3,3

JÄRNTRÅDDUK MÄSSING
De mindre dimensionerna kan läggas vid takfot. I övrigt fungerar 

järntrådduken utmärkt till att hålla ute insekter, råttor och andra 

gnagare. Även andra användningsområden förekommer.

Bredd 600 mm. Levereras i rullar om 10 meter.

Artikelnummer typ Ø mm Maska (mm) Vikt (kg)

35686010 8 0,50 2,67 6,90

35610601 10 0,40 2,00 5,50

35612601 12 0,36 1,80 4,80

35614601 14 0,36 1,40 6,60

35620601 20 0,24 1,03 1,03

35625601 25 0,22 0,80 4,00

35630601 30 0,20 0,63 3,90

35640601 40 0,18 0,45 4,20

35650601 50 0,15 0,36 3,60



jowema.se

NYLONDUK
De mindre dimensionerna kan läggas vid takfot och användas i 

husventiler. I övrigt fungerar nylonduken utmärkt till att hålla ute 

insekter, råttor och andra gnagare.

Grå nylonduk. Levereras i 25-metersrullar. Bredd 150-1200 mm.

Artikelnummer Bredd (mm) Ø mm Maska (mm) Vikt (kg)

35815025 150 0,28 1,6x1,6 0,29

35820025 200 0,28 1,6x1,6 0,38

35830025 300 0,28 1,6x1,6 0,58

35850025 500 0,28 1,6x1,6 0,96

35860025 600 0,28 1,6x1,6 1,15

35875025 750 0,28 1,6x1,6 1,44

35810025 1000 0,28 1,6x1,6 1,92

35812025 1200 0,28 1,6x1,6 2,30

Art.nr. Bredd (mm) Tråddia (mm) Vikt (kg)

35315025 150 0,6 0,39

35320025 200 0,6 0,48

35325025 250 0,6 0,60

35330025 300 0,6 0,80

35340025 400 0,6 0,94

35350025 500 0,6 1,23

35360025 600 0,6 1,31

35375025 750 0,6 1,65

35310025 1000 0,6 1,92

35312025 1200 0,6 1,92

INSEKTSNÄT GLASFIBER
De mindre dimensionerna kan läggas vid takfot. I övrigt fungerar 

glasfibernätet utmärkt till att hålla ute insekter, råttor och andra 

gnagare. Även andra användningsområden förekommer.

Nätens bredd ligger mellan 150-1000 mm. Alla sorter  

levereras i rullar om 25 meter och maskorna är 1,6x1,6 mm.
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VÄGG, GOLV & TAK
Vägg och golv är ett produktområde som vuxit fram på senare år. Inom 
vägg och golv återfinns produkter som golvnät, stålnät och glasfibernät 
– produkter som fixerar och bidrar till att undvika sprickbildning.

Här återfinns också putstillbehör som till exempel fogband och hörn- 
profiler i PVC i olika dimensioner att använda till förstärkning av hörn och smygar.
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GOLVNÄT
Används som armering till tunna pågjutningar och avjämnings- 

massor på golv.

Golvnätet är ett svetsat trådnät bestående av iläggningsfärdiga 

paneler.

AVSTÄNGNINGSLIST
Används för att hindra spackel och avjämningsbruk från att rinna 

ner i brunnar med mera.

Avstängningslisten tillverkas i skumgummi.

NIVÅINDIKATOR
Används till att läsa av rätt höjd vid pågjutningar.

Sträckmarkering för varje mm från 5 till 60 mm. Försedd med 

självhäftande tejp på undersidan.

Förpackas i plastpåsar om 25 eller 100 styck.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

17101908 1200x800x19x19x1,0 1,5  500

C17201970 1200x800x70x70x2,5 1,0  250

17201240 1250x2400x100x50x3,0 4,6  200

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

19260002 15x15x2000 0,017 25

19260001 30x30x2000 0,053 25

19260004 50x50x2000 0,075 25

Artikelnummer Dimensioner (mm) Antal/förp.

18252500 65 inkl. fot 25

18251000 65 inkl. fot 100

GOLVPRODUKTER

Här har vi samlat de produkter som behövs vid golvläggning.
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STÅLNÄT
Stålnätet används som putsbärare och armering i putsbruk till 

fasadbeklädnad och puts på isolering. 

Förutom standardnätet erbjuder vi även stålnät Esafort som 

består av något rakare trådar och därmed passar bättre för långa 

längder. Alla nät i galvaniserat utförande om inte annat anges.

STUCANET S
Stucanet S är ett armeringsnät av förzinkad ståltråd.

Var femtonde centimeter finns en kraftigare, bärande tråd som 

används för att montera armeringsnätet. Stucanet S är ett 

flexibelt armeringsnät som kan böjas i alla riktningar, vilket gör 

det mycket användbart vid välvda ytor och vinklar. Används även 

mycket till gipsputs.

GLASFIBERNÄT
Glasfibernätet är en armeringsväv för fasadsystem med ett 

alkaliebeständigt ytskikt.

För armering av gipsputs, exempelvis i skarvar mellan väggar av 

olika material. Kan användas både in- och utvändigt.

STÅLNÄT

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/pall

17251925 250x19x19x1,05
25 meter

4,85 53

17501925 500x19x19x1,05
25 meter

10,0 30

17101925 1000x19x19x1,05 
25 meter

19,4 15

17151925 1500x19x19x1
25 meter

29,0 15

ROSTFRITT

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/pall

R17101925 1000x19x19x1
25 meter

19,0 12

R17101330 1020x12,7x12,7x1,25
25 meter

29,0 8

ESAFORT

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/pall

B17101925 1000x19x19x1,0
25 meter

19,4 12

C17501925 500x19x19
25 meter

9,0 30

B17101925 250x19x19x1,0
25 meter

5,0 60

Artikelnummer Ø / Maska (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

17201915 1,5 / 50x38 1,2 15

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

17060650 1000x6,0x6,0 50 m 7,0 1

17101050 1000x10x10 50m 6,5 1

17101000 1000x10x10 100m 13,0 1

PUTSNÄT
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GLASFIBERHÖRNLIST
Vår glasfiberhörnlist används till tunnputs t.ex. i  

fönstersmygar som förstärkning av kanterna.

Glasfiberhönrlisten tillverkas i tjockleken 6 mm av  

materialet PVC. Andra dimensioner efter förfrågan.

Artikelnummer Diameter (mm) Längd (mm) Vikt (kg)

17060100 100x150 2500 0,1

PUTSTILLBEHÖR

Här finner du allt du behöver använda i hörn och kanter vid putsning.
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HÖRNPROFIL I STRÄCKMETALL
Ett hörnjärn för armering av utåtgående hörn före putsning.

Profilen är tillverkad av varmförzinkad sträckmetall och har 

genom sin utformning en mycket god styrka och ett gott skydd 

mot slag och stötar. 

Profilen är avsedd för ett putsskikt upp till 12 mm. Skänklarna är 

34 mm och längden är 2500 mm.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

18251101 12x2500 0,4 25

18251001 12x3000 0,5 25

AVDRAGSBANOR
Ett hörnjärn för armering av utåtgående hörn före putsning.

Profilen är tillverkad av varmförzinkad sträckmetall och har 

genom sin utformning en mycket god styrka och ett gott skydd 

mot slag och stötar. Profilen är avsedd för ett putsskikt upp till 

12 mm. Skänklarna är 34 mm och längden är 2500 mm.

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

18251160 6,0 0,3 50

18251161 10,0 0,4 50
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MUSSTOPP
Musstoppet är en enkel och genial lösning för att hindra möss 

från att ta sig in under panelen på alla typer av fastigheter. 

Jowemas Musstopp bidrar även till en effektiv ventilation av 

husets panel. Musstoppen är producerade i galv Z275 och 

därmed helt underhållsfri. 

VENTILATIONSBESLAG
Förhindrar mögelangrepp i undertak. Används för ventilation 

av undertak. Vi har två olika varianter ett helgjutet ventilations-

beslag i plast vilket gör dem enkla att montera samt ett  

ventilationsbeslag tillverkat helt i galvad plåt.

Artikelnummer Längd (m) Vikt (kg) Antal/förp.

17080010 1,0 0,9 10

17080012 1,0 0,9 10

Artikelnummer Dimensioner (mm) Vikt (kg) Antal/förp.

17090160 160x130x32 0,05 10

17090195 195x190x35 0,18 20
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Nyproduktion, 17080010

Befintlig panel, 17080012

Galvad plåt, 17090195

Plast, 17090160
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ROSETTBAND
Rosettband, eller gavelmanschett som produktbenämning är, 

används för att få ett tätt och snyggt röravslut.

Finns i grå-vitlackerad och olackad (blank) aluminium. Båda 

utförande finns i bredderna 18, 28, 38, 48 och 58 mm.

PLÅTVINKEL
Används för att fästa nätmattor vid montage av brandisolering.

MANSCHETTBAND
Tillverkade i blank aluminium.

Artikelnummer Benämning m/rulle Antal/förp.

I32185000 Rosettband Alu. 18 mm 5 m 5 st

I32285000 Rosettband Alu. 28 mm 5 m 5 st

I32385000 Rosettband Alu. 38 mm 5 m 5 st

I32485000 Rosettband Alu. 48 mm 5 m 5 st

I32585000 Rosettband Alu. 58 mm 5 m 5 st

I33185000 Rosettband Grå 18 mm 5 m 5 st

I33285000 Rosettband Grå 28 mm 5 m 5 st

I33385000 Rosettband Grå 38 mm 5 m 5 st

I33485000 Rosettband Grå 48 mm 5 m 5 st

I33585000 Rosettband Grå 58 mm 5 m 5 st

Artikelnummer Benämning Vikt (kg) Antal/påse

I35505000 Plåtvinkel 0,50 50 st

Artikelnummer Benämning m/rulle Antal/förp.

I34951000 Manschettband alu 95 mm 10 m 5 st

ROSETTBAND
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HUNDGÅRDAR
Våra hundgårdar är tillverkade av helsvetsat nät med metallramar. 
Varmgalvaniserat för högsta hållbarhet. Dörrarna är vänsterhängda 
och inåtgående

Profilrör: 25x25mm

Trådtjocklek: 3mm

Maska: 50x50mm

Godstjocklek: 1,5mm

HUNDGÅRDAR
Oavsett hur behovet ser ut när det gäller hundgårdar har vi på Jowema 
lösningen. 

Vårt flexibla system för hundgårdar gör att du dels kan välja mellan våra 
färdiga modeller, köpa lösa sektioner eller bygga din egna med vårt 
flätverksnät eller svetsat nät.
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HUNDGÅRD 1 (8,6 kvm)
9 st väggsektioner

1 st dörrsektion

Fästdetaljsats medföljer (en per sektion)

Artikelnummer Benämning Vikt (kg)

447520 Hundgård 1 130,0

HUNDGÅRD 2 (13 kvm)
11 st väggsektioner

1 st dörrsektion

Fästdetaljsats medföljer (en per sektion)

Artikelnummer Benämning Vikt (kg)

447521 Hundgård 2 156,0

HUNDGÅRD 3 (17 kvm)
13 st väggsektioner

1 st dörrsektion

Fästdetaljsats medföljer (en per sektion)

Artikelnummer Benämning Vikt (kg)

447522 Hundgård 3 182,0

HUNDGÅRD 4 (36 kvm)
19 st väggsektioner

1 st dörrsektion

Fästdetaljsats medföljer (en per sektion)

Artikelnummer Benämning Vikt (kg)

447523 Hundgård 4 260 kg
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HUNDGÅRD 5 (52 kvm)
23 st väggsektioner

1 st dörrsektion

Fästdetaljsats medföljer (en per sektion)

Artikelnummer Benämning Vikt (kg)

447524 Hundgård 5 312,0

HUNDGÅRD 6 (2x17 kvm)
22 st väggsektioner

2 st dörrsektion

Fästdetaljsats medföljer (en per sektion)

Artikelnummer Benämning Vikt (kg)

447525 Hundgård 6 312,0

HUNDGÅRD 7 (2x26 kvm)
28 st väggsektioner

2 st dörrsektion

Fästdetaljsats medföljer (en per sektion)

FÄSTDETALJSATS
Fästdetaljsatsen innehåller 2st lock, 2st träskruv, 2st skruv/

mutter och 4st vinklar/byglar. Vid montering av vinkel/bygel skall 

dessa sättas runt ramen på 2 sektioner, en på vardera sida, och 

fästas med skruv/mutter

Artikelnummer Benämning Vikt (kg)

447526 Hundgård 7 390,0

Artikelnummer Benämning Antal/förp

447517 Fästdetaljsats 1
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HUNDGÅRD FLÄTVERKSNÄT
Flätverksnät som passar perfekt att bygga sin hundgård med.

HUNDGÅRD SVETSAT NÄT
Svetsat nät med 100×50 maska

Tråd: 2,5 mm

Höjd: 1800 mm

Artikelnummer Dimensioner Vikt/m (kg) Längd/rulle

14186027 1800x60x2,5 2,6 25 m

Artikelnummer Dimensioner Vikt/rulle (kg) Längd/rulle

17181025 1800x100x50x2,5 54 25
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TRADITION OCH KUNSKAP
Jowema AB i Anderstorp grundades 1924 men har erfarenhet 
av trådhantering i 5 generationer. Sedan 1990 ingår vi i 
EBIM-koncernen. 

Verksamheten består idag i huvudsak av tillverkning och handel med tråd- och trådprodukter, 

stängsel- och nätprodukter samt vägg- och golvprodukter.

Försäljning sker via grossister över primärt hela norden, och där våra målgrupper i huvudsak 

återfinns inom sektorerna:

•	 bygg

•	 industri

•	 järnhandel

•	 lantbruk

Jowema har haft en positiv utveckling – från att ha omsatt cirka 12 miljoner när Ebimgruppen 

tog över företaget 1990 – omsatte företaget 2011 nära 85 miljoner på 16 anställda. En utveck-

ling som varit möjlig tack vare vår strategiska ambition att hela tiden bredda och förstärka vårt 

erbjudande i syfte att vara en helhetsleverantör inom våra valda produktområden.

Tillverkning av våra produkter sker dels i fabriken i Anderstorp men vi säjer också tillverkade produk-

ter från utvalda leverantörer inom främst Europa, viss del också från Kina. Vår målsättning är att 

ha starka och långsiktiga relationer med våra leverantörer och på så sätt säkerställa oss om rätt 

produkter, till rätt pris och i rätt tid. Vi kan därför försäkra att alla våra leverantörer har lämpliga 

materialcertifikat, för att till exempel garantera en viss produkts kvalitet.

FILOSOFI
Liksom systerbolaget Joma bygger vi vår verksamhet kring en hög servicegrad som innebär 

leveranser i rätt tid enligt kundens önskemål och av korrekta varor motsvarande kundens krav på 

kvalitet och med minsta möjliga belastning för miljön.
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