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JOWEMA MOBILSTÄNGSEL

TRADITION OCH KUNSKAP
Jowema AB i Anderstorp grundades 1924 men har erfaren-

het av trådhantering i 5 generationer. Sedan 1990 ingår vi i 

EBIM-koncernen som ett systerföretag till Joma AB och Bistål i 

Västervik AB. Verksamheten består idag i huvudsak av tillverk-

ning och handel med tråd- och trådprodukter, stängsel- och 

nätprodukter samt vägg- och golvprodukter.

Försäljning sker via grossister över primärt hela norden, och där våra 

målgrupper i huvudsak återfinns inom sektorerna bygg, industri, 

järnhandel och lantbruk

Jowema har haft en positiv utveckling som varit möjlig tack vare 

vår strategiska ambition att hela tiden bredda och förstärka vårt 

erbjudande i syfte att vara en helhetsleverantör inom våra valda 

produktområden.

Tillverkning av våra produkter sker dels i fabriken i Anderstorp men 

vi säjer också tillverkade produkter från utvalda leverantörer inom 

främst Europa, viss del också från Kina. 

Vår målsättning är att ha starka och långsiktiga relationer med våra 

leverantörer och på så sätt säkerställa oss om rätt produkter, till rätt 

pris och i rätt tid. Vi kan därför försäkra att alla våra leverantörer 

har lämpliga materialcertifikat, för att till exempel garantera en viss 

produkts kvalitet.

Stängsel för tillfälliga behov som är 
lätta och smidiga att lyfta på plats. 
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JOWEMA AB

Box 155, 33423 Anderstorp 

Telefon +46 371 168 85  •  Fax +46 371 181 22  

E-post info@jowema.se 

www.jowema.se
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Eco Super 3V Anticlimb (3.vertikales Rohr) - 1019
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Eco Standard - 1015

STANDARDEXKLUSIV

JOWEMA MOBILSTÄNGSEL
– Levereras i tre kvalitetsnivåer

KVALITETSNIVÅ EXKLUSIV STANDARD RT38

Stansat hål (rören går in i varandra) n n -

100% rundsvetsning n	 n	 -

Nät inne i ramen n	 n	 n

Nästintill oförstörbar vid normal användning/hantering n	 n -

Upp och ner, fraktas ofta – perfekt för uthyrningsfirman! n  

Rörtjocklek, mm 1.4 1.1 1.1

Nätmaska, mm 85x265 42.5x265 100x262

Format, mm 3450x2045 3450x2045 3450x2000
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JOWEMA TRANSPORTSTÄLL
– för Mobilt Byggstängsel

Transportställ 
för byggstängsel
Standard transportställ TP 30 och TP 30 med 

4-kantiga hål (bra under vintertid, då snö och is 

ofta fyller igen rören på byggstängselramarna)

På båda dessa produkter har ett fåtal företag 

exklusiv försäljningsrätt genom patent ägt av 

vår tillverkare av mobilstängsel.

7



www.jowema.se

JOWEMA SPECIAL RENTING PANEL
– Med transportställ

KVALITETSNIVÅ SPECIAL RENTING

Stansat hål (rören går in i varandra) n 

100% rundsvetsning n	

Nät inne i ramen n	

Varmförzinkat n	

Nästintill oförstörbar vid normal användning/hantering n	

Förstärkt på mitten n 

Rörtjocklek, mm 1.1

Nätmaska, mm 100x300

Format, mm 2200x2000

SPECIAL RENTING 

Transportställ 
för byggstängsel
Standard transportställ TP 30 och TP 30 med 

4-kantiga hål (bra under vintertid, då snö och is 

ofta fyller igen rören på byggstängselramarna)

På båda dessa produkter har ett fåtal företag 

exklusiv försäljningsrätt genom patent ägt av 

vår tillverkare av mobilstängsel.

Ø 30 x1,4
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JOWEMA KRAVALLSTAKET

KRAVALLSTAKET 
Vårt kravallstaket finns med en fast v-formad fot eller med 

löstagbar fot. Kravallstaketet kan erhållas med eller  

utan M3 reflexer.

Kravallstaket är en utmärkt avspärrning där sikten ej 

får skymmas. Staketeens konstruktion gör dem lätta 

och smidiga att lyfta och flytta.

Med en enkel vridmanöver låser den övre ”haken” 

staketet i nästa stakets ögla.

LASTSTÄLLNING 
Med vår lastställning transporteras kravallsketen 

lätt, enkelt och säkert med gaffeltruck.

M
ED

 R
EF

EL
X

SPECIFIKATION  
Kravallstaketet består av en galvaniserad,  
helsvetsad stålrörkonstruktion.

Ram, rördiameter 40 

Vertikala rör i ramen, mm 10

Varmförzinkat n

VÄLJ Fast fot

 Löstagbar fot

TILLVAL: 

Reflex n

Format bxh, mm 2300x1100

Tillbehör Lastställning

LÅ
SH

A
KE

FAST FOT

LÖSTAGBAR FOT
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JOWEMA 
MANUELL VRIDBOM

GÅNGJÄRN MED
SMÖRJNIPPEL

JUSTERBAR LÄNGD
3-6 METER

LÅSSPRINT

SPECIFIKATION  
Manuell vikbom i varmförzinkat stålkonstruktion.

Bom, längd, mm 3000-6000 

Bom, höjd, mm 1000

Stolpe, mm 100x100

Mottagarstolpe, mm 80x80

Stolpe, rörbåge, diameter 52

Bom, diameter, mm 72

Varmförzinkat n

Färgval Kan lackeras

Låsbar n

Fastsättning Gjuten platta

Vikt, kg 65

TILLVAL: 

Extra mottagrstolpe n

Överfallslås n

STABIL MED VARIABEL LÄNGD. 
Bommen går att komplettera med en eller flera mottagarstolpar för att låsas i stängt 

eller öppet läge. Vid in-/utfarter bredare än 6,0 meter kan dubbla bommar monteras 

mot varandra. Bommen går att låsa.

Bommen levereras som standard i varmförzinkat stål, men kan med fördel lackeras i 

valfri kulör. För möjlighet till låsning, komplettera din vridbom med hänglås. Du kan 

även komplettera vridbommen med mottagarstolpe och överfallslås.

REFLEX
M3 reflex.

MARKPLATTA
För montage på gjuten platta.

13
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JOWEMA VIPPBOM

KRAFTIG
KONSTRUKTION

JUSTERBAR LÄNGD
3-5 METER

LÅSSPRINT

STABIL MED VARIABEL LÄNGD. 
Denna vippbom är en prisvärd lyftbom. Bommens spärrar effektivt 

in- och utfarter med bredd mellan 3 och 5 meter. Bommen kan låsas 

i såväl stängt som öppet läge.

Bommen levereras som standard i varmförzinkat stål, men kan 

med fördel lackeras i valfri kulör. För möjlighet till låsning, 

komplettera din lyftbom med hänglås. Komplettera även 

med ledat stödben.

SPECIFIKATION  
Manuell vikbom i varmförzinkat stålkonstruktion.

Bom, längd, mm 3000-5000 

Bom, höjd, mm 1000

Stolpe, diameter, mm 2 st 100x50

Bom, rörbåge, diameter 62

Mottagarstolpe, mm 60x60

Varmförzinkat n

Färgval Kan lackeras

Låsbar n

Fastsättning Gjuten platta

Vikt, kg 140-200 

TILLVAL: 

Lås n

15
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SPECIFIKATION  

Grindtyp  Mobil Speed Gate 

Höjd, mm 2000

Bredd, mm 5000

Grindstolpe, mm 160x160x6.0

Grindram, mm 60x60x2.0

Profiler, mm 25x25x1.5

Motor Mjölner 230V

Varmförzinkat n

Säkerhet Fotocell + klämlist

Öppningstid, m/sek 1.0

Vikt, kg 1500

JOWEMA MOBIL SPEED GATE
- SNABBÖPPNING

SPECIFIKATION  

Grindtyp  Mobil Speed Gate 

Höjd, mm 2000

Bredd, mm 5000

Grindstolpe, mm 160x160x6.0

Grindram, mm 60x80x3.0

Profiler, mm 25x25x3.0

Motor Mjölner 230V

Material Aluminium och pulverlack

Säkerhet Fotocell och 2 st klämlist

Öppningstid, m/sek 1.0

Vikt, kg 1000

SÄKERHET
Fotocell.

MOTOR
Faac 230V.

MANÖVERSKÅP
Låsbart.

VARNING
Varningslampa tänds när grinden är i rörelse.

17
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JOWEMA MOBIL SKJUTGRIND
- SNABBÖPPNING

SPECIFIKATION  

Grindtyp  Mobil Skjutgrind

Höjd, mm 2000

Bredd, mm 6000 

Grindstolpe, mm 80x80x4.0

Grindram, mm 40x60x3.0

3D-panel, mm 200x50x5.0

Motor Elka 24V

Varmförzinkat n

Säkerhet Fotocell

Öppningstid, m/sek 0.2

Vikt, kg 2600

SPECIFIKATION  

Grindtyp  Mobil skjutgrind

Höjd, mm 2000

Bredd, mm 6000 

Grindstolpe, anslag mm 80x80x4.0

Grindram, mm 80x80x3.0

Profiler, mm 25x25x3.0

Motor OH Orbit

Material Aluminium och pulverlack

Säkerhet Fotocell

Öppningstid, m/sek 0.2

Vikt, kg 2600

SÄKERHET
Fotocell.

FÄRGVAL
Valfri färg.

3D-PANEL
200x50x5.0 mm.

MOTOR
Elka 24V.

19
www.jowema.se



HALSANG MOBIL SPEED GATE
- SNABBÖPPNING
JOWEMA MOBIL GATE
PÅ BETONGFUNDAMENT 

SPECIFIKATION  

Grindtyp  Mobil Grind Beongfundament 

Höjd, mm 2000

Bredd, mm 5000

Grindstolpe, mm 100x100x4.0

Grindram, mm 60x60x3.0

Svetsat nät 40x40x4.0

Motor Elka 24V

Varmförzinkat n

Säkerhet Fotocell

Öppningstid, sek 16

Vikt, kg 1600 ELKA MOTOR
24V.

STABIL
Betongfundament.

21
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HALSANG MOBIL SPEED GATE
- SNABBÖPPNING
JOWEMA
ROTATIONSGRIND

www.jowema.se
23

SPECIFIKATION

Grindtyp HMT 3 BASIC

3 armat kors n

Halvautomatisk n

Höjd, mm 2268

Bredd, mm 1500

Styrning 24V

Spänningsmatning 230V

SPECIFIKATION

Grindtyp HMT 3

3 armat kors n

Automatisk n

Höjd, mm 2550

Bredd, mm 1600

Styrning 24V, T104HA

Spänningsmatning 230V

HALVAUTOMATISK AUTOMATISK
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