ROSETTBAND

Gavelmanschett, Andmanschett

Produktbeskrivning

Material

Storlek
Vikt

Legering
EMN AW
numerisk

Densitet
glem®

Ej hiirdbara legeringar

10504 2,70

Lege
ring s Fe
EMN AW

1050A 0,25 0,40

Legering TillstAnd

EN AW-
10504 F
[Al 99,5]

H1%

Jowema AB
Stansgatan 4

ROSETTBAND

ALU/GRALACKERADE ALU /J

Rosettband anvands for att fa ett tatt och snyggt roravslut
Bekladnaden av hogkvalitativ aluminium skyddar effektivt rorisoleringens andpunkter
och sanker dven energianvandningen

Finns i aluminium och lackerad ljusgra aluminium ( & !

Aluminium 1050 H19 = ¢
99,5% Ren aluminium
18mm, 28mm, 38mm, 48mm, 58mm

18mm-0,15kg, 28mm-0,20kg, 38mm-0,25kg, 48mm-0,30kg, 58mm-0,35kg

Fysikaliska egenskaper

specifik viirmelednings Langd Fesistivitet
viirme- férmaga utvidgnings- Elasticitets- Skjuvmodul
smiltintervall *C kapacitet 1 koefficient maodul E G
e @ . GPa GPa
1/kg ="C) Wtm =*C) per °C x 108 Q20 DHEXTE

GAS-658

Kemisk sammansattning
(Utdrag ur EN 573-3:2007)

Alu

Mn Mg Cr i Zn Ti Gvriga Anm. minium
min
Varje totalt
0.05 0,05 0,07 0.05 0,03 99,50

Mekaniska egenskaper — valsade produkter (utdrag ur EN 485-2:2008)

Tjocklek mm

Sver

Brotigring

Striickgrins 0,2 Férliingning min
R - Bockningsradie
MPa i TRa Hardhet

m L™

tom — 180 a0 HBW
n min max Ago MMM A
min mMax

150,00 653
0.5 155 140 1 15
1,5 150 130 1 15
3,0 150 130 i &
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